
DESK66
オーダーガイド

最大出力

周波数特性

スピーカーユニットサイズ

スピーカーインピーダンス

デスクトップアンプ電源電圧

サブウーファー電源電圧

電源

デスクトップアンプ重量

デスクトップスピーカー重量

サブウーファー重量

総重量

デスクトップアンプサイズ

デスクトップスピーカーサイズ

サブウーファーサイズ

デスクトップ アナログ アンプ　20W × 2         

サブウーファー　50W

40Hz  〜  20KHz

デスクトップスピーカー　5cm    サブウーファー 12cm

デスクトップスピーカー　8 Ω     サブウーファー  8 Ω

最大 15V

最大 19V × 2

専用 AC アダプター使用　AC100V、50/60Hz

約 2 kg

約 1.6 kg × 2

約 5.7 kg 

約 10.9 kg

86W  × 194H  ×  167D (mm)

107W × 118H × 180D (mm)

170W × 340H × 255D (mm)

　デスクトップ  オーディオ  コンポ S1   

庵治石スタンド■庵治石水磨き　210W × 660H × 50D 

V スタンド■鉄板板金塗装仕上げ　高さサイズオーダー

スタンド固定（庵治石・V スタンド）■ボルトによる固定

天板■ A 白樺合板タイプ・47t・長さ奥行きオーダ・源用穴リング
B・無垢材 3 枚継・50t 以下・長さ奥行きオーダー・電源用穴リング
特別仕様・合板突板表面仕上げ・50t 以下・メープルなどの突板
突板材オーダー可・長さ奥行きオーダー

補強チャンネル■板金塗装しあげ　アンプ内蔵時・板金塗装仕上げ

　シャーシとして追加工

　DESK66

[ プリアンプ ]
周波数特性
 SN 比
入力抵抗
定格出力電圧
最大出力

[パワーアンプ ]
出力
歪率
周波数特性
ダイナミックレンジ
入力端子
出力端子
サブウーファー用端子
FUSE
電源入力
消費電力
サイズ
重量

ユニット

再生周波数帯域

能率

許容入力

サイズ

質量

真空管 SYLVANIA 12AU7(ECC82)
2Hz 〜 130kHz  
94dB
40k Ω
230mV
22V
トライパス TA2020
20W ＋ 20W
0.03%（Po=10W RL=4 Ω）0.10%(Po=12W RL=4 Ω）
10Hz 〜 20kHz  （ f ）
99dB
LINE × 2 （RL）
スピーカー  ＋／− RL
3.5 Φジャック　定格出力電圧 230mV
1A
AC100V / 50Hz, 60Hz
32W
143W × 185H × 144D mm
3.2kg

真空管 SYLVANIA 12AU7(ECC82)
2Hz 〜 130kHz  
94dB
40k Ω
230mV
22V
ICE POWER
50W + 50W
0.01%（Po=30W RL=4 Ω）0.10%(Po=40W RL=4 Ω）
20Hz 〜 20kHz  （ f ）
99dB
LINE × 2 （RL）
スピーカー  ＋／− RL

1A
AC100V / 50Hz, 60Hz
最大出力時   20W 　　 出力0 時  7W

5cm フルレンジ　バスレフ

120Hz  〜  20kHz

80dB

20W（定格）、30W（最大）

82W × 150H × 162D mm　（端子含）

1.4kg（片側）

16.8cm Woofer  +   20mm Soft Dome Tweeter

40Hz 〜 40kHz

88dB

60W（Woofer）　15W （tweeter）

300 φ× 1130Hmm （本体）　268 φ× 80Hmm（台座）

6.8kg/ 本体　10.1kg/ 台座（片側）

　                                 S2　ハイブリッド アンプ                                     S3　ハイブリッドアンプ         

　                                 S2　デスクトップ スピーカー   　                            CUE360 無指向性スピーカー

●使い勝手／性能向上のため、予告無しにデザイン／仕様などを変更することがございます。ご了承お願いいたします。   AZIS は世界の銘石庵治石を使いインテリア・オーディオ・文具などの製品をデザインするブランドです。

高さが合わないデスクの長期使用は、いずれ体調不良を起こします。

そのような経験から見いだした身体にフィットするサイズ、高さ 66cm。

また、それでは身体にフィットしない方のために、

高さやテーブルのサイズをを自由に設定できるのが DESK66 です。

最高級の庵治石を脚部に採用、天板には天然素材を使用した贅沢なデスクです。

サイズをオーダーできるだけでなく、オーディオもカスタマイズしてビルトインが可能です。

ミュージシャンの息づかいまで見えるオーディオが、デスクをやさしくつつみこんでくれます。

AZIS のこれまでがデスクに凝縮されました。
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S1 Desktop Audio

ニアフィールド用にデザインされたオーディオシス
テムで、アンプ／スピーカー／サブウーファーのセッ
トで構成されます。高域から低域まで柔らかく聴
きやすい音質でデスクまわりを満たします。サブ
ウーファーを床に設置すれば天板をより有効に使
えます。三次元的な音空間は新鮮な驚きです。
S1 には、天板に取付けられる様にデザインされ
た DESK66 用の S1アンプもあります。これを
使用すればデスクの上はスピーカーだけになりま
す。Bluetooth を使い音源を飛ばすことで、ケー
ブルの呪縛からも解放されます。

※スピーカとアンプのケーブル接続は必要になります。

S3 Desk Audio

DESK66 用に開発された、最新の PC アーキ
テクチャを搭載する muSa2 ネットワークプレー
ヤーと、S2 真空管プリアンプに ICE POWER・
60W アンプを組合わせたハイブリッドアンプを
DESK66 に内蔵するオーディオです。ハイレゾ
ネイティブ対応で、クリーン電源の搭載も可能。
理想的なデスク音響環境を創造します。
天板に取付けられたコントローラは、音楽再生
開始まで 2 アクション。あとは選曲するだけで、
面倒な操作はありません。S2 フロアスピーカー
や CUE 無指向性スピーカーによりデスクの上を
100％有効活用できます。CUE 無指向性スピー
カの豊かな表現力をお楽しみください。

S2 Desktop Audio

S1 同様ニアフィールド用にデザインされたオー
ディオシステムです。真空管プリアンプとデジタ
ルパワーアンプを組合わせたハイブリッドアンプ
は、立体的な音楽を倍音豊かに演奏します。ス
ピーカは 5cm とは思えない低域から、ストレス
の無い高域まで安らぎの音楽を小音量から表現
します。S2 は、デスクトップ据え置き仕様です。

オーディオ銘機賞 2015 受賞

muSa one  Music Server

muSa は USB メモリに保存された各種形式の音
源を再生します。muSa 一台でデスクの上に CD
数百枚をアーカイブする、デスクトップ用の超コン
パクトなミュージックサーバーです。
ハイレゾまで対応する実力は、大型のネットワー
クプレーヤーにも音質でひけをとりません。
iPhone 等による操作性も抜群に良く、安定した
接続環境は安心してご使用になれます。

オーディオ銘機賞 2014 受賞

S2 フロアスピーカと組み合わせれば、さらにデス
ク環境が広がります。

推奨オーディオ DESK66 に組み合わせるAZIS のオーデイオは、いずれもやさしい音質と
デスクの向こう側からわき上がる三次元的な音空間が特長です。

デスク据え置きアンプ

天板取付けアンプ

左・S ２アンプ　右・muSa one

S3 + S2 フロアスピーカー S3 コントローラ

S2


